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ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ  Центральные процессоры

Многоядерная сага: 
четыре поколения Intel

92

У 
современного процессора дол-

жен быть холодный корпус и 

«горячие» результаты тестиро-

вания. Нарушая привычную логику, 

производители с каждым новым 

поколением предлагают более мощ-

ные и в то же время энергоэкономич-

ные решения. Домашнего пользова-

теля растущая стоимость киловатт-

часа, наверное, беспокоит не так 

сильно, как владельца крупного дата-

центра со многими тысячами ком-

пьютеров. Однако общее низкое 

энергопотребление свидетельствует и 

о меньшем значении показателя рас-

сеиваемой мощности (TDP). То есть 

процессор оказывается «холоднее», и 

для его нормальной работы не нужны 

ни дорогие системы водяного охлаж-

дения, ни мощные и шумные кулеры. 

Насколько заявления компаний под-

тверждаются цифрами и фактами, мы 

решили проверить в наших тестах.

Для сравнения были выбраны три 

модели процессоров Intel разных 

поколений: Core 2 Duo E8400, Core 2 

Quad Q6600, Core 2 Quad Q9300 и 

тестировавшийся ранее Pentium 4 

550 — в качестве референсного.  

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Четыре ядра для Vista

Core 2 Quad Q9300 
Бесспорную победу почти во всех 

тестах на производительность одер-

жал именно этот процессор. При-

чина успеха заключается в мощи 

четырех новейших ядер Yorkfield и 

6 Мбайт кеша второго уровня. CPU 

изготовлен по техпроцессу 45 нм, 

который позволяет при равной 

площади кристалла разместить 

большее количество функциональ-

ных элементов. Особенно хорошо 

Core 2 Quad Q9300 показал себя в 

испытаниях на совместную работу 

всех четырех ядер. Лишь только в 

тесте SuperPi спасовал перед своим 

младшим соперником Core 2 Duo 

E8400, но это следует отнести к 

особенностям тестовой программы: 

приложение нагружает только одно 

ядро. К сожалению, в плане разго-

на он показал себя не очень хоро-

шо. К тому же это самый дорогой 

процессор в нашем тесте. 

Core 2 Duo E8400 
Это второй по «успеваемости» про-

цессор. Его показатели в тестах под 

Windows XP несколько ниже, чем у 

Core 2 Quad Q9300. А вот в Vista его 

результаты оказались хуже, чем 

у четырехъядерных соперников. 

Построен этот CPU также по техно-

логии 45 нм и тоже имеет 6 Мбайт 

L2-кеша. Стоит отметить, что весь 

объем кеша у него приходится одно-

временно на два ядра, а у Core 2 

Quad Q9300 он разделен на две части 

по 3 Мбайт для каждой пары ядер. 

Таким образом, при равных объемах 

кеша более выигрышно смотрится 

Производительность процессоров пока еще зависит 

не только от количества ядер и прочих технических характеристик, 

но и внешних факторов — операционной системы и выполняемых задач. 

Правильно подобрать CPU для платформы Intel поможет наш сравнительный тест. 
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именно Core 2 Duo E8400. «Сердце» 

процессора носит имя Wolfdale и 

«бьется» на частоте 3 ГГц (против 

2,5 ГГц у Core 2 Quad Q9300), а мно-

житель немного больше, чем у 

«старшего брата». Следует отметить, 

что при очень неплохой производи-

тельности данная модель стоит 

почти в 1,5 раза меньше, чем Q9300 

(однако в некоторых тестах показа-

тели меньше в те же 1,5 раза), и 

вполне подойдет для не очень тре-

бовательных пользователей.

Core 2 Quad Q6600 
Этот ветеран давно известен и любим 

многими оверклокерами. При долж-

ном умении его производительность 

можно поднять практически до уров-

ня Core 2 Quad Q9300. Но в неразо-

гнанном состоянии он проигрывает 

двум своим соперникам. В тестах мы 

снова наблюдаем интересную карти-

ну: под Windows XP он значительно 

«Озеленение» технологий
Говорить об экологичных, ресурсо- и 

энергосберегающих технологиях сейчас 

очень модно. Но «зеленая» продукция 

стоит несколько дороже, чем аналоги, 

и зачастую покупатели предпочитают 

выбирать то, что подешевле. А зря! 

Чаще всего под экологичностью под-

разумеваются энергосберегающие 

технологии. Казалось бы, какая связь 

между пониженным энергопотребле-

нием и здоровьем целой планеты? На 

самом деле цепочка довольно проста. 

Некое устройство потребляет меньше 

электричества, чем аналоги. Соот-

ветственно, для того чтобы его питать, 

требуется сжигать меньшее количество 

топлива на электростанции. Следова-

тельно, вредные выбросы в атмосферу 

уменьшаются, и родной планете стано-

вится чуточку лучше. 

ТЕСТОВАЯ ПЛАТФОРМА

Материнская плата Foxconn P45A-S (Intel 

P45+ICH10R)

Оперативная память 2 Гбайт DDR2 PC-6400 

Kingston KHX6400D2LLK2

Графическая плата ASUS EN8800GTS Top 

(512 Мбайт)

Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 

(750 Гбайт)

Для измерения уровня потребляемой 

мощности использовался блок питания 

RaptorX, показывающий текущую мгно-

венную мощность, потребляемую всей 

системой в целом. Измерения темпера-

туры проводились с помощью утилиты 

CoreTemp 0.99 (для Pentium 4 550 ис-

пользовался Everest Ultimate). В каче-

стве ОС использовались Windows XP 

SP2 и Windows Vista SP1.

ТЕСТОВЫЕ УТИЛИТЫ

PCMark 05 (XP)

3DMark Vantage 1.0.1 (Vista)

SuperPi mod 1.5 (XP)

Fritz Chess Benchmark 4.2 (XP+Vista)

После запуска теста считывались 

и фиксировались данные о текущей 

температуре и потребляемой мощности. 

В PCMark и 3DMark выбирались полные 

наборы тестов для CPU. Fritz Chess 

Benchmark использовался для определе-

ния эффективности работы нескольких 

ядер, а программа SuperPi — для общей 

сравнительной оценки.

Методика 
тестирования

уступает Core 2 Duo E8400 и Core 2 

Quad Q9300, а в Vista хоть и обгоняет 

Core 2 Duo E8400, но все же сильно 

уступает Core 2 Quad Q9300. 

Четыре ядра Kentsfield работают на 

частоте 2,4 ГГц, а частота шины 

составляет 1066 МГц — не самые 

современные значения. Но зато этот 

процессор обладает очень прилич-

ным L2-кешем в 8 Мбайт (по 4 Мбайт 

на каждую пару ядер). Техпроцесс, 

по которому изготовлена эта модель, 

65-нанометровый, но устаревшим 

его назвать нельзя (например, все 

новые процессоры AMD построены 

именно на этой технологии).

Э Н Е Р Г О П О Т Р Е Б Л Е Н И Е

Windows XP экономичнее

Core 2 Quad Q9300 
Средние значения энергопотребле-

ния у этого процессора оказа-
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симальная потребляемая мощность 

системы на треть выше, чем в XP — 

зато пиковое значение не сильно отли-

чается от максимального. А вот разни-

ца между минимумом и максимум 

энергопотребления в Vista самая боль-

шая — почти 50 Вт, что отчасти говорит 

о более полном использовании ресур-

сов CPU. В конечном итоге это все же 

хороший выбор для любителей «зеле-

ных» технологий.

Core 2 Quad Q6600 
Этот 65-нанометровый процессор 

обладает самым большим электроап-

петитом под управлением обеих ОС. 

А в Vista его пиковое потребление ока-

лись не самыми высокими (второе 

место). Однако, учитывая то, что он 

стал самым производительным, можно 

смело сказать, что это наиболее опти-

мальный вариант в соотношении энер-

гопотребление/производительность. 

Любопытно, что только в тестах в 

Windows Vista наблюдались пиковые 

скачки потребляемой мощности. Это 

тоже необходимо учитывать — напри-

мер, при выборе блока питания.

Core 2 Duo E8400 
Этот процессор показал в целом непло-

хое соотношение потребление/произ-

водительность, но, увы, только под 

управлением Windows XP. В Vista мак-

залось в два раза выше минимального 

и составило почти 200 Вт. При разгоне 

это значение еще увеличивается. 

В этой категории Core 2 Quad Q6600 

заслуженно занимает последнее место.

Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Й  Р Е Ж И М

Некоторые любят 
похолоднее

Core 2 Quad Q9300 
По данному показателю процессор 

опять занимает лидирующее положе-

ние — это самая нетребовательная к 

охлаждению модель. Примечательно, 

что в комплекте с CPU поставляется 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ   

Core 2 Quad 

Q6600

Core 2 Duo 

E8400

Core 2 Quad 

Q9300

Для сравнения: 

Pentium 4 550

Цена, руб. 5400 5100 7200 —

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ядро Kentsfield Wolfdale Yorkfield Prescott

Техпроцесс, нм 65 45 45 90

Частота, ГГц 2,4 3 2,5 3,4

Частота шины, МГц 1066 1333 1333 800

L2-кеш, кбайт 4096x2 6144 3072х2 1024

Количество физических ядер, шт. 4 2 4 1

Множитель 9 9 7,5 17

TDP, Вт 105 65 95 115

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Windows XP

PCMark 05, баллы 6014 7648 8045 4084

SuperPi 8M, мин.:с:мс 5:15:813 3:17:657 3:54:452 7:53:06

Fritz Chess Benchmark, relative speed 11,1 9,14 14,85 2,41

Fritz Chess Benchmark, кнод/с * 5328 4389 7128 1157

Минимальная температура, °С 50 47 37 43

Максимальная температура, °С 79 57 61 68

Мин. энергопотребление системы, Вт 94 77 83 —

Макс. энергопотребление системы, Вт 136 107 120 —

Windows Vista

3DMark Vantage, баллы 6884 6145 9748 —

Fritz Chess Benchmark, relative speed 10,77 8,96 14,55 —

Fritz Chess Benchmark, кнод/с * 5169 4299 6981 —

Минимальная температура, °С 46 48 36 —

Максимальная температура, °С 80 66 61 —

Мин. энергопотребление системы, Вт 102 88 86 —

Макс. энергопотребление системы, Вт 146 134 126 —

Пиковое энергопотребление системы, Вт 198 138 142 —

* 1 килонод = 1000 шахматных ходов

CCCCCore

7220000

CCCCore 2 D

E84

515151000000

CCCCore

545454000
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боксовый кулер с радиатором, кото-

рый в два раза меньше (по высоте), 

чем у всех предыдущих моделей. 

Инженеры компании Intel сочли, что 

такой системы охлаждения будет 

достаточно, и нисколько не ошиблись. 

В принципе, на данный процессор 

вполне можно устанавливать либо 

пассивное охлаждение (наподобие 

Thermaltake Sonic Tower), либо кулер 

с пониженными оборотами. Таким 

образом, этот CPU идеально подходит 

для построения малошумных или бес-

шумных решений при должном уров-

не производительности. Отличный 

РАЗЪЕМ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Инновационный Socket LGA 775 был разработан в 

2003 году для процессоров Pentium 4. В отличие от более 

ранних моделей Intel здесь «ножки» располагаются на са-

мом разъеме, а процессор оснащен контактными площад-

ками. Такая конструкция сводит к минимуму риск погнуть 

или поломать контакты. S775 используется до сегодняшне-

го дня, однако материнские платы последнего поколения 

(серии 4х) процессоры Pentium не поддерживают. 

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Четырехъядерные процессоры, изготовленные по техно-

логии 65 нм (слева) и 45 нм (справа): при меньшей пло-

щади кристаллов производительность CPU увеличилась. 
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Со всеми тремя процессорами в тестах под Windows XP система 

показала пусть и ненамного, но лучшие результаты, чем под 

Windows Vista: чуть выше производительность, ниже энергопо-

требление и тепловыделение. Надо полагать, что связано это в 

первую очередь с графическим интерфейсом Aero, который соз-

дает дополнительную нагрузку. 

МЕМЕМЕМЕМЕНЬНЬНЬНЬН ШЕШЕШЕШЕЕЕ, , , , ДАДАДАДАД  Л ЛЛЛЛУЧУЧУЧУЧУЧУЧШЕШЕШЕ

ссссососорырырыы, , , изизизгогогоготототтовлвлвлененененныныныные е е е попопопоо т т техехехнонононоо---

Зато Vista красивее!

выбор для тех, кому надоело жужжа-

ние и посвистывание из системного 

блока, а установка жидкостной систе-

мы охлаждения невозможна.

Core 2 Duo E8400 
Эта модель, как и Core 2 Quad Q9300, 

не отличается «горячим» нравом. Ми-

нимальная температура у нее на деся-

ток градусов выше, чем у соперника, а 

вот максимальная почти такая же (под 

Windows XP даже немного ниже). 

Здесь тоже уместен вариант установ-

ки пассивного или нешумного охлаж-

дения. Для медиацентра, barebone-

системы или домашнего неигрового 

компьютера это, скорее всего, наи-

лучшее решение.

Core 2 Quad Q6600 
Этот процессор показал воистину горя-

чий нрав, заставляя кулер без устали 

трудиться на протяжении всех тестов. 

Для укрощения «строптивца» нужна 

качественная система охлаждения. При 

имеющемся уровне производитель-

ности он безусловно проигрывает 

45-нанометровым моделям и занимает 

в этой дисциплине последнее место. 

■ ■ ■  Игорь Осколков

Новое в старом


